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Istruzioni di montaggio
FIRIKA®

1 Casseratura

Realizzare i casseri tenendo conto dell’even- 
tuale controfreccia.

BT=120

L= 1000 L= 1000 L= 200

H RH

1005010010010050100 5050100 100 100 100 100 100 100 100 100 5050100 100200 200 200 200

L= 530

1515

φ

wk

wb

Md

A ≤ 12m

A A

Garantire il copriferro
* Standard: cv = 30 mm

30
*

ESTERNO 

®
Posizionare l’elemento 
di raccordo FIRIKA

INTERNO 

Casseratura soletta

Casseratura soletta 

Parete (ad es. calcestruzzo armato)

ESTERNO INTERNO

INTERNO ESTERNO 

Inserire l’armatura inferiore e legarla all’elemento di raccordo FIRIKA  

INTERNO ESTERNO 

Legare l’armatura superiore all’elemento di raccordo FIRIKA® 

Armatura come da prog. strutturale Armatura come da prog. strutturale

Classe di cls come da progetto strutturale

INTERNO ESTERNO 

BT

BT=120

BAUSEITS
NIRO U-PROFIL

ESTERNO INTERNO

AUSSEN

INNEN

AUSSEN

IN
N

E
N

ESTERNO

IN
TE

R
N

O

AUSSEN INTERNO

AUSSEN

INNEN

AUSSENAUSSEN

ø 10 mmH

DÄMMUNG
BAUSEITS
ANSCHLUSSBEWEHRUNG

ø 10 mmEPS

80 und min. H
min. 200 

(MIN. ø 10)
BAUSEITS!

QUERSTÄBE 

3
0

3
0

ANSCHLUSSBEWEHRUNG BAUSEITS
Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

ANSCHLUSSBEWEHRUNG BAUSEITS
Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

ANSCHLUSSBEWEHRUNG BAUSEITS
Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

ANSCHLUSSBEWEHRUNG BAUSEITS
Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

ø 10 mm

ANSCHLUSSBEWEHRUNG

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

min. 200 
und min. H80

EPS

DÄMMUNG

ø 10 mm

3
0

NIRO U-PROFIL

H

3
0

ANSCHLUSSBEWEHRUNG
BAUSEITS
Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

ø 10 mm

80

EPS min. 200 
und min. H

NIRO U-PROFIL

ø 10 mm

3
0

3
0

ANSCHLUSSBEWEHRUNG
BAUSEITS

ø 10 mm3
0

Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

80

EPS

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

min. 200 
und min. H

NIRO U-PROFIL
ø 10 mm

3
0

80

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

min. 200 
und min. H

ANSCHLUSSBEWEHRUNG

BAUSEITS

ø 10 mm

ANSCHLUSSBEWEHRUNG BAUSEITS

Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

NIRO U-PROFIL

DÄMMUNG

EPS

ø 10 mm

3
0

3
0

H

R
H B

H

BT

ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

> 
= 

10
 c

m

BT

B
H

ANSCHLUSSBEWEHRUNG BAUSEITS

Z. B. 2

ANSCHLUSSBEWEHRUNG

BAUSEITS

80

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

min. 200 
und min. H

ø 10 mm
EPS

DÄMMUNG

3
0

3
0

NIRO U-PROFIL
ø 10 mm

H

NIRO U-PROFIL

80

3
0

3
0

EPS

ø 10 mm

ø 10 mm

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

min. 200 
und min. H

R
H

B
H

BT

3
0

3
0

ø 10 mm

80
EPS

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

min. 200 
und min. H

NIRO U-PROFIL
ø 10 mm

R
H

B
H

BT

BH

BT

BT

BH

BT=170/220

BT=170/220

*

*BT

R
H

BT=170 (MGA)
       220 (MGB)

BT=170 (MGA)
       220 (MGB)

BT=170 (MGA)
       220 (MGB)

BT=170 (MGA)
       220 (MGB)

R
H

R
H

R
H

Sondertyp MX (BT x BH)

Sondertyp MX (BT x RH x BH)

Sondertyp MX (BT x RH x BH) Sondertyp MX (BT x RH x BH)

*

*

*

*

*

*

*
RH=110

*

Schnitt A - A

l

®

BT=120

L= 1000 L= 1000 L= 200

H RH

1005010010010050100 5050100 100 100 100 100 100 100 100 100 5050100 100200 200 200 200

L= 530

1515

φ

wk

wb

Md

A ≤ 12m

A A

Garantire il copriferro
* Standard: cv = 30 mm

30
*

ESTERNO 

®
Posizionare l’elemento 
di raccordo FIRIKA

INTERNO 

Casseratura soletta

Casseratura soletta 

Parete (ad es. calcestruzzo armato)

ESTERNO INTERNO

INTERNO ESTERNO 

Inserire l’armatura inferiore e legarla all’elemento di raccordo FIRIKA  

INTERNO ESTERNO 

Legare l’armatura superiore all’elemento di raccordo FIRIKA® 

Armatura come da prog. strutturale Armatura come da prog. strutturale

Classe di cls come da progetto strutturale

INTERNO ESTERNO 

BT

BT=120

BAUSEITS
NIRO U-PROFIL

ESTERNO INTERNO

AUSSEN

INNEN

AUSSEN

IN
N

E
N

ESTERNO

IN
TE

R
N

O

AUSSEN INTERNO

AUSSEN

INNEN

AUSSENAUSSEN

ø 10 mmH

DÄMMUNG
BAUSEITS
ANSCHLUSSBEWEHRUNG

ø 10 mmEPS

80 und min. H
min. 200 

(MIN. ø 10)
BAUSEITS!

QUERSTÄBE 

3
0

3
0

ANSCHLUSSBEWEHRUNG BAUSEITS
Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

ANSCHLUSSBEWEHRUNG BAUSEITS
Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

ANSCHLUSSBEWEHRUNG BAUSEITS
Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

ANSCHLUSSBEWEHRUNG BAUSEITS
Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

ø 10 mm

ANSCHLUSSBEWEHRUNG

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

min. 200 
und min. H80

EPS

DÄMMUNG

ø 10 mm

3
0

NIRO U-PROFIL

H

3
0

ANSCHLUSSBEWEHRUNG
BAUSEITS
Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

ø 10 mm

80

EPS min. 200 
und min. H

NIRO U-PROFIL

ø 10 mm

3
0

3
0

ANSCHLUSSBEWEHRUNG
BAUSEITS

ø 10 mm3
0

Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

80

EPS

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

min. 200 
und min. H

NIRO U-PROFIL
ø 10 mm

3
0

80

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

min. 200 
und min. H

ANSCHLUSSBEWEHRUNG

BAUSEITS

ø 10 mm

ANSCHLUSSBEWEHRUNG BAUSEITS

Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

NIRO U-PROFIL

DÄMMUNG

EPS

ø 10 mm

3
0

3
0

H

R
H B

H

BT

ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

> 
= 

10
 c

m

BT

B
H

ANSCHLUSSBEWEHRUNG BAUSEITS

Z. B. 2

ANSCHLUSSBEWEHRUNG

BAUSEITS

80

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

min. 200 
und min. H

ø 10 mm
EPS

DÄMMUNG

3
0

3
0

NIRO U-PROFIL
ø 10 mm

H

NIRO U-PROFIL

80

3
0

3
0

EPS

ø 10 mm

ø 10 mm

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

min. 200 
und min. H

R
H

B
H

BT

3
0

3
0

ø 10 mm

80
EPS

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

min. 200 
und min. H

NIRO U-PROFIL
ø 10 mm

R
H

B
H

BT

BH

BT

BT

BH

BT=170/220

BT=170/220

*

*BT

R
H

BT=170 (MGA)
       220 (MGB)

BT=170 (MGA)
       220 (MGB)

BT=170 (MGA)
       220 (MGB)

BT=170 (MGA)
       220 (MGB)

R
H

R
H

R
H

Sondertyp MX (BT x BH)

Sondertyp MX (BT x RH x BH)

Sondertyp MX (BT x RH x BH) Sondertyp MX (BT x RH x BH)

*

*

*

*

*

*

*
RH=110

*

Schnitt A - A

l

®

2 Posa degli elementi di raccordo FIRIKA®

Posare e fissare gli elementi di raccordo FIRIKA®  
attenendosi ai piani di progetto e all’etichetta  
presente sugli elementi stessi; assicurarsi che sia 
mantenuto il necessario copriferro.
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3 Armatura inferiore

Posare e legare l’armatura inferiore attenen- 
dosi ai disegni strutturali.

4 Armatura superiore

Posare e legare l’armatura superiore attenendosi ai 
disegni strutturali); tale armatura può essere eseguita 
sotto forma di barre singole, staffe o reti.

BT=120

L= 1000 L= 1000 L= 200

H RH

1005010010010050100 5050100 100 100 100 100 100 100 100 100 5050100 100200 200 200 200

L= 530

1515

φ

wk

wb

Md

A ≤ 12m

A A

Garantire il copriferro
* Standard: cv = 30 mm

30
*

ESTERNO 

®
Posizionare l’elemento 
di raccordo FIRIKA

INTERNO 

Casseratura soletta

Casseratura soletta 

Parete (ad es. calcestruzzo armato)

ESTERNO INTERNO

INTERNO ESTERNO 

Inserire l’armatura inferiore e legarla all’elemento di raccordo FIRIKA  

INTERNO ESTERNO 

Legare l’armatura superiore all’elemento di raccordo FIRIKA® 

Armatura come da prog. strutturale Armatura come da prog. strutturale

Classe di cls come da progetto strutturale

INTERNO ESTERNO 

BT

BT=120

BAUSEITS
NIRO U-PROFIL

ESTERNO INTERNO

AUSSEN

INNEN

AUSSEN

IN
N

E
N

ESTERNO

IN
TE

R
N

O

AUSSEN INTERNO

AUSSEN

INNEN

AUSSENAUSSEN

ø 10 mmH

DÄMMUNG
BAUSEITS
ANSCHLUSSBEWEHRUNG

ø 10 mmEPS

80 und min. H
min. 200 

(MIN. ø 10)
BAUSEITS!

QUERSTÄBE 

3
0

3
0

ANSCHLUSSBEWEHRUNG BAUSEITS
Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

ANSCHLUSSBEWEHRUNG BAUSEITS
Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

ANSCHLUSSBEWEHRUNG BAUSEITS
Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

ANSCHLUSSBEWEHRUNG BAUSEITS
Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

ø 10 mm

ANSCHLUSSBEWEHRUNG

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

min. 200 
und min. H80

EPS

DÄMMUNG

ø 10 mm

3
0

NIRO U-PROFIL

H

3
0

ANSCHLUSSBEWEHRUNG
BAUSEITS
Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

ø 10 mm

80

EPS min. 200 
und min. H

NIRO U-PROFIL

ø 10 mm

3
0

3
0

ANSCHLUSSBEWEHRUNG
BAUSEITS

ø 10 mm3
0

Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

80

EPS

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

min. 200 
und min. H

NIRO U-PROFIL
ø 10 mm

3
0

80

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

min. 200 
und min. H

ANSCHLUSSBEWEHRUNG

BAUSEITS

ø 10 mm

ANSCHLUSSBEWEHRUNG BAUSEITS

Z. B. 2ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

NIRO U-PROFIL

DÄMMUNG

EPS

ø 10 mm

3
0

3
0

H

R
H B

H

BT

ø10 PRO FIRIKA-TRAGBÜGEL

> 
= 

10
 c

m

BT

B
H

ANSCHLUSSBEWEHRUNG BAUSEITS

Z. B. 2

ANSCHLUSSBEWEHRUNG

BAUSEITS

80

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

min. 200 
und min. H

ø 10 mm
EPS

DÄMMUNG

3
0

3
0

NIRO U-PROFIL
ø 10 mm

H

NIRO U-PROFIL

80

3
0

3
0

EPS

ø 10 mm

ø 10 mm

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

min. 200 
und min. H

R
H

B
H

BT

3
0

3
0

ø 10 mm

80
EPS

QUERSTÄBE 
BAUSEITS!
(MIN. ø 10)

min. 200 
und min. H

NIRO U-PROFIL
ø 10 mm

R
H

B
H

BT

BH

BT

BT

BH

BT=170/220

BT=170/220

*

*BT

R
H

BT=170 (MGA)
       220 (MGB)

BT=170 (MGA)
       220 (MGB)

BT=170 (MGA)
       220 (MGB)

BT=170 (MGA)
       220 (MGB)

R
H

R
H

R
H

Sondertyp MX (BT x BH)

Sondertyp MX (BT x RH x BH)

Sondertyp MX (BT x RH x BH) Sondertyp MX (BT x RH x BH)

*

*

*

*

*

*

*
RH=110

*

Schnitt A - A

l

®

5 Getto

Effettuare un getto uniforme e compattare 
bene i due elementi costruttivi così raccordati.

Le barre trasversali e quelle di montaggio non 
hanno funzione strutturale e, all’occorrenza, 
possono essere tagliate.


