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Verifizierung und Gultigkeit

Programmbhalter: Fischer Rista AG
Deklarationsinhaber: Fischer Rista AG
Deklarationsnummer: FR-23-03
Ausstellungsdatum 22.12.2023
Gultigkeit: 21.12.2028

Die Europdische Norm EN 15804 dient als Kern-PCR.

Unabhangige Verifizierung der Deklaration nach EN ISO 14025:2010
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Matthias Klingler, Biiro fiir Umweltchemie, Ziirich
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2.1

Produkt

Produktdefinition

Bei den in dieser EPD deklarierten Produkten handelt es sich um ein Bewehrungselement mit Abstandhaltern
aus Faserbeton zur Erhéhung des Querkrafttragwiderstandes von Stahlbetonkonstruktionen.

Anwendung

FIROLA® dient als Verstarkungselement von Stahlbetonflachdecken mit Rohreinlagen und gleicht die durch
die Rohrleitung verursachte Schwachung der Querkrafttragfahigkeit des Stahlbetonquerschnitts aus. Das
Produkt findet in erster Linie Anwendung bei Wohn- & Industriebauten in Massivbauweise.

Zusammensetzung

Die deklarierten Produkte bestehen aus gebogenen und geraden, konstruktiv verschweissten Betonstahlen
B500B und Abstandhalter aus Faserbeton.

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die in der ,,Candidate List of Substances of Very High Concern for Authori-
sation“ (Liste der fiir eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe) gefiihrt
werden, soweit ihr Gehalt die Grenzwerte fiir ihre Registrierung durch die Europaische Chemikalienagentur
Uiberschreitet.

Die Auslieferung der Produkte erfolgt auf Mehrwegpaletten mit/ohne Rahmen und ggf. Fixierung mit PET-
oder Stahlbandern.

Herstellung

Die Herstellung umfasst vollumfanglich das Richten und Ablangen des Betonstahls ab Ring, das Biegen sowie
das punktuelle und konstruktive Verschweissen der einzelnen Stabe und die Montage des Abstandhalters
aus Faserbeton.

1.5 Zusatzliche Information liber die Freisetzung von gefahrlichen Stoffen in die Innenraumliuft, in Boden
und Wasser wahrend der Nutzungsphase

Fur die Auswirkungen auf Innenraumluft, Boden und Wasser wahrend der Nutzungsphase liegen keine hori-

zontalen Normen iiber die Messung der Freisetzung von regulierten Stoffen aus Bauprodukten mit harmo-
nisierten Priifverfahren vor.

Berechnungsgrundlagen der Okobilanz
Deklarierte Einheit

Es wird folgende Einheit deklariert:

e 1t FIROLA® - Schubbewehrung fiir Decken mit Rohreinlagen mit Abstandhalter aus Faserbeton der
Fischer Rista AG zur Erh6hung des Querkrafttragwiderstandes von Stahlbetonkonstruktionen.
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